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CERTIFICATO N° 10-013-6 SSIGA

R. Nussbaum AG, CH- 4601 Olten

Rappresentante / Distributore: R. Nussbaum AG, CH- 4601 Olten

Sulla base del regolamento per il collaudo e la certificazione del ente di prova e certificazione SSIGA, sul Rapporto
N°9412-3355 la SSIGA certifica il seguente prodotto di serie:

Rubrica:
Denominazione:

Tipi:

Diametro nominale:
Raccordo:

Base di certificazione:
Validita:

Certificazione per:

Raccordi, diversi raccordi
Pezzi speciali da avvitare in bronzo Optifitt-Serra

Serie 90000 (bronzo):

90001, 90002, 90003, 9005, 90007, 90011, 90012, 90015, 90019, 90021, 90022,
90023, 90024, 90025, 90026, 90030, 90031, 90032, 90033, 90037, 90038, 90044,
90045, 90046, 90047, 90050

Serie 91000 (ottone cromato, bronzo):
91000, 91001, 91002, 91030, 91040 (ottone cromato), 91041, 91050 (ottone)
91010, 91020, 91021, 91026, 91027, 91060, 91062 (bronzo)

Serie 92000 (ottone, bronzo):
92001, 92002 (ottone)
92005, 92040, 92042, 92044 (bronzo)

DN 15-DN 50 (1/2“ - 2)

Filetto secondo 1SO 228/1 J
DVGW GW 6 (2014), DVGW GW 6-B1 (2016) ‘
Prolungazione sino a 31.01.2026

- Una pressione massima d’esercizio fino a 5 bar per le installazioni di gaz negli

immobili
- Gas naturale e gas liquidi allo stato gassoso

Il committente ha pertanto il diritto d'offrire questo prodotto come certificato della SSIGA e di utilizzare il marchio
di conformita della SSIGA (elenco di certificazione gas, capitolo 6.7).

Ziirich, 08.01.2021

SOCIETA SVIZZERA DELL’ INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE

‘Ente di certificazione gas

——

Javier Fernandez

Responsabile



6 VERBINDUNGEN

6.7  Diverse Verbindungen

6 RACCORDEMENTS

6.7 Raccordements divers

Vertreter / Vertreiber Hersteller Zertifikat - Nr. Code Gliltig bis: 2026
R. Nussbaum AG R. Nussbaum AG 10-013-6 Gas-Arten: H, B, P
CH-4601 Olten CH-4601 Olten (9412-3355)

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: DVGW GW 6

Esieie 5 . S Nennweite Betriebsdruck Konstruktionshinweise
Optiftt-Serra: Gewindefitings :'el'li (hohere thermische Bestandigkeit): DN/da/d (PE) Pz

aus Rotguss

Typen CE-ldent-Nr. Anschlussart [mm] [bar] [-]
Serie 90000 1SO 228-1 1)12-2" 5 90001-90050: Rotguss

Serie 91000 1S0 228-1 1)1°-2" 5 2) Rotguss ; 3) Messing

Serie 92000 1SO 228-1 1)1/2°-2" 5 4) Rotguss ; 5) Messing

1) Gemass Richtlinie G1 (04/12), Ziff. 5.3.2.1.1 dirfen Gewindeverbindungen bis zur Nennweite DN 50 (= 2") verwendet werden.
2) Artikel-Nrn. 91010, 91020, 91021, 91026, 91027, 91060, 91062

4) Artikel-Nrn. 92005, 92040, 92042, 92044

3) Artikel-Nrn. 91000, 91001, 91002, 91030, 91040 (verchromt), 91041, 91050
5) Artikel-Nrn. 92001, 92002




